预防塔机安全事故的好帮手，提高塔机司机队伍水平的好管家，实现塔机施工现代化管理的好工具——

塔机防倾翻监控仪
目前的塔机限位器和黑匣子并不能发现塔身和回转支承连接高强螺栓松动后未及时拧紧现象，不能实现塔身轴心线侧向垂直度的实时在线测量 ，不具有对回转打反车、起升机构猛降猛放、吊钩斜拉斜吊现象的及时提醒和记录功能，不能对有风状态的吊载作业给于必要的防倾翻提示，对工地现场普遍的超载现象存在的整机倾覆安全隐患无法给出准确的提醒等等，所有这一切对塔机租赁、使用、管理人员的困扰，可以通过使用塔机防倾翻监控仪得到解决。
塔机防倾翻监控仪是一种新的高科技安全监控设备，其原理为运用机器视觉技术和图像处理技术实现塔身倾斜度的测量，对塔机工作状态或非工作状态的各种原因引起的塔身倾斜角度达到临界状态时给于报警，提示司机停止违章操作，同时用电脑芯片对塔机工作状态予以记录。主要功能和特点如下：

· 打反车、急停急吊、斜拉斜吊现象的记录报警
· 连接高强螺栓松动后提醒及时拧紧

· 塔身轴心线侧向垂直度实时在线测量

· 严重超载现象记录和台班记录

· 能记录1万条以上预警和报警记录。
· 安装使用方便

· 有数据分析与整理的配套软件。
性能参数：
	基础

参数
	工作电压
	两相380±10%

	
	功率
	40W

	
	工作环境温度
	-20～60

	组成

部分
	传感器、显示报警器、安装附件

	工作

模式
	
	角度仪
	防倾翻监控仪

	
	量程
	±3°
	所有塔机

	
	精度
	0.05°
	0.025°

	
	采样频率
	1.33HZ
	1.33HZ

	
	倾角显示
	√
	√

	
	报警功能
	×
	√

	
	复位
	×
	√

	
	方位表示
	√
	√


联系方式
崔志先：0531-88872255（办公室），13361028166

Email:foryou-online@163.com

网站：www.foryou-online.com
地址：济南市高新区颖秀路1356号知慧大厦

邮编：250101

传真：0531-88876799

报表格式：    QTZxxxx塔式起重机xx月安全记录                      单位：次
	上电次数
	严重超载次数
	猛降猛放次数
	回转打反车次数
	高强螺栓松动修复次数
	操作评估

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


